
 

 

Informujmy, że grudniu 2018 r. dobiega końca realizacja projektu „Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 

Sejny”, realizowanego zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0015/17-00 z w dnia 11 

lipca 2018 roku.  

Przedmiotem projektu była modernizacja istniejącego oświetlenia dróg publicznych na terenie 

Miasta Sejny, polegająca na montażu/instalacji oświetlenia efektywnego energetycznie. Zakres 

niniejszej inwestycji obejmuje: 

a) demontaż istniejących opraw i źródeł światła; 

b) zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami typu LED; 

c) wymianę osprzętu elektrycznego do opraw oświetlenia ulicznego, tj. przewody  

i zabezpieczenia na liniach kablowych; 

d) wymianę wysięgników do opraw oświetlenia ulicznego; 

e) modernizację i wymianę systemu sterowania oświetleniem.  

Celem bezpośrednim projektu była poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim 

poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej poprzez redukcję emisji CO2 oraz 

podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta Sejny i zwiększenie świadomości społecznej 

w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii.  

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników: 

a) na poziomie produktu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34): 

164,00 ton CO2/rok. 

b) na poziomie rezultatu: Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego: 281 

sztuk. 

Ogólna wartość projektu:   350.556,63 zł. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 305.913,79zł.  

Dofinansowanie:   244.731,03 zł. 

Wkład własny łącznie w tym:  105.825,60 zł. 

Wkład własny           61.182,76 zł. 

w tym wydatki niekwalifikowalne:    44.642,84 zł. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna,  

Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne,  

Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. 

 


