Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.06.01.01

D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW PRZEZ HUMUSOWANIE
,ZNASADZENIA ZIELENI

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z umocnienie skarp i rowow przez humusowanie z obsianiem
trawg oraz nasadzenia zieleni

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
umocnien przez humusowanie z obsianiem iobejmuja humusowanie skarp nasypow i
wykopow o grubosci warstwy 10 cm, wraz z obsianiem trawa.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie — zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do
obudowy rosliny, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki ogoélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt 2.

2.2. Humus

Do humusowania skarp bedzie uzyty w catosci humus zdjety z pasa robo6t i sktadowany w
pryzmach.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace
wymagania PN-R-65023.

3. Nasadzenia drzew i krzewow
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Nowa zielen w postaci nasadzen drzew i krzewow oraz zielencéw poprzez humusowanie i
obsianie trawg zgodnie z planem zieleni rys. nr D-6

3.1. Zestawienie gatunkowe i ilosciowe roslin projektowanych.

LP NAZWA NAZWA ILOSC WYSOKOSC/ FORMA UWAGI
GATUNKOWA GATUNKOWA SZTUK FORMA / SPRZEDAZY
POLSKA LACINSKA OBWOD PNIA
(cm)
KRZEWY
11. | Deren roztogowy Cornus sericea 80 N, 200 C3 rozstawa
‘Flaviramea’ ‘Flaviramea’ sadzenia
120x120
12. | Deren biaty Cornus alba 100 N, 200 C3 rozstawa
‘lvory Halo’ ‘lvory Halo’ sadzenia
120x120
13. | Sosna Pinus mugo var. 105 N, 30-40 C3 rozstawa
kosodrzewina mughus sadzenia
100x100
DRZEWA
14. | Klon jesionolistny Acer negundo 2 PA 200-220, C50 rozstaw
‘Flamingo’ ‘Flamingo’ 16-18 5,0m
3.2. Zalecenia wykonawcze:
3.2.1. Zasady ogoéine.
Wyaglad i stan zdrowotny roslin.
Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w
wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem
korzeniowym, odpowiednim dla wielkosci i gatunku.
Podczas zakupu nalezy wybiera¢ ro$liny rosngce w kontenerach przynajmniej
przez jeden, petny sezon wegetacyjny.
Rosliny powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
e prosty przewodnik (w przypadku drzew) i rownomiernie roztozone pedy
boczne,
e dobrze wyksztatcony pak szczytowy i przyrosty z ostatniego roku,
e dobrze zabliznione rany po cieciach,
e rownomiernie roztozony system korzeniowy,
e przerosnieta bryta korzeniowa.
Transport i przechowywanie roslin.
Szczegdblng uwage nalezy zwroci¢ na warunki transportu - zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Podczas transportu i w
okresie poprzedzajgcym sadzenie rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuszeniem, przemarznieciem, przegrzaniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
wodg stagnujgcg w obrebie systemu korzeniowego.
Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie rodlin w tym okresie.
Czas pomiedzy przywiezieniem, a sadzeniem ro$lin powinien by¢ skrécony do
minimum. W przypadku koniecznoéci sktadowania roslin konieczne jest ich
ustawienie w cieniu i kilkukrotne zraszanie w ciggu upalnych dni.
3.2.2. Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze w terenie obejmuja:
- uprzatniecie gruzow, smieci, kamieni, itp.
- odchwaszczenie, modelowanie terenu,
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3.2.3.

3.3.4.

3.
3.1.

- przekopanie gleby glebogryzarkg do gtebokosci minimum 20 cm,

- usuniecie zbednej rodlinnosci i starej darni,

- rozplantowanie warstwy urodzajnej ziemi w warstwie i rodzaju przypisanych do
rodzaju zieleni.

Sadzenie roslin.

W przypadku roslin pojemnikowanych sadzenie dopuszczalne jest przez caty
sezon

(od wiosny do jesieni) z wyjagtkiem dni mroznych i upalnych.

Tuz przed sadzeniem pojemniki z roslinami warto zanurzy¢ w wodzie na ok. 10
minut, aby podtoze dobrze nasigkto.

Nalezy pamietac, aby korzenie roslin nie zostaty przesuszone przez ich
wystawianie na dziatanie stohca, wiatru, mrozu.

Rosliny sadzi sie na takg samg wysokos¢, na jakiej rosty w szkétce, pionowo, a
korzenie sadzonej rosliny nie mogg by¢ pozawijane na boki lub do gory.

Dotek wykopany pod rosline powinien by¢ ok. 30% wiekszy (gtebszy i szerszy) niz
bryta korzeniowa.

Rosliny nalezy sadzi¢ w doty zaprawione ziemig ogrodniczg. Wykopang ziemie
mozna wywiez¢ lub rozplantowac w terenie.

Niektére gatunki traw wymagajg drenazu w postaci warstwy zwiru.

Pod jedno drzewo potrzeba ok. 0, 1m?3, a pod krzew ok. 0, 07 m? podtoza, pod
trawy ozdobne 0,02 m.

Swiezo posadzona roslina powinna byé obficie podlana, tak, aby woda wyparta

powietrze z przestworow miedzy-glebowych i aby bryta korzeniowa ,zlata si¢” z

ziemia.

Zalecenia pielegnacyjne powykonawcze:

Pielegnacja powykonawcza dotyczy okresu umownego ustalonego z wykonawcg

od czasu odbioru zieleni.

Zabiegi pielegnacyjne dotyczace nowo posadzonych roslin obejmuja:

- systematyczne podlewanie,

- zapobieganie zachwaszczeniu przez regularne usuwanie chwastéw i
uzupetnianie warstwy wysciotki,

- zwalczanie chordb i szkodnikéw srodkami chemicznymi natychmiast po
zaobserwowaniu objawow,

- ciecie ksztattujgce pokréj w kierunku zageszczenia roslin,

- wymiane uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- pierwsze koszenie trawnika.

Dopuszcza sie straty nasadzen do 5% ilosci wysadzonych ro$lin, bez okreslania

przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne",

pkt 3.

3.2

Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
—  roéwniarki,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,
—  wibratory samobiezne.
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4. Transport
4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport humusu sktadowanego przy drodze moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami
transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1.  Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przystagpieniem do humusowania skarp irowdw oraz pasa dzielacego, ich
powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j
1 ST D-02.00.00. Wykonawca przykryje skarpy rowow ziemig urodzajng o grubosci zgodnej
z pkt 1.3 oraz Dokumentacja Projektowa.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Pod nasadzenia drzew i1 krzewow wykona¢ doty odpowiedniej wielkosci do bryly
korzeniowej , doty zaprawi¢.

5.3.  Obsianie trawa

Obsianie powierzchni skarp rowdw i pasa dzielacego trawa powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp wilo$ci

4-6 kg/100 m’ skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziarn
trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz
na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.Po wzejsciu ro$lin, laczna powierzchnia nie porosni¢tych miejsc nie powinna by¢
wigksza niz 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m?. Na zaro$nigtej powierzchni nie
moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar roboét
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
a) 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp irowdw przez humusowanie o grub.
warstwy 10 cm, z obsianiem,

8. Odbior robot
8.1.  Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary zzachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1m? (metra kwadratowego) umocnienia skarp, rowdéw przez humusowanie
1 obsianie o grubos$ci warstwy 10 cm, obejmuje:

roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

dostarczenie humusu i mieszanki traw (humus zdjety z pasa robot),

- wbudowanie materiatow,

- konserwacje 1 pielegnacje umocnien.

10.  Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.




