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[ Nawierzchnia bitumiczna w-wa Scieralna mieszanka kruszywa naturalnego
. 2 AC 115 50/70 gr. 5cm , \zageszczona do 1s=1,0 gr. 10cm
} Podbudowa bitumiczna z AC 22P 35/50 gr. 7cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego
| O _ci_q_g!ym E;irarnieniu 0/31,5mm C50/30 gr. 20cm
I Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym
; Rm=2,5Mpa gr.15 cm
[ PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
7 16-400 SUWAZLKI, UL. ELCKA 23
/ e OBIEKT PROJEKTOWANA DROGA GMINNA nr 1021238 DATA
. E= ADRES UL.WOJSKA POLSKIEGO W SEINACH 05.04.2018
v
L//_Lé Branza drogowa Numer uprawniefi Podpis
Kraweznik betonowy 15¢m. x30cm. x100cm. Projektant | inzRENATA STANKIEWICZ PDL/0030/Z00D/04 C}qL*
Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm. Obrzeze betonowe 8cm. x30cm. x100cm. :
tawa betonowa z oporem C12/15 c12/1
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