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Pow. dachu

L.P. | POMIESZCZENIE POSADZKA
[m2]

3.01 | dach papa termozgrzewalng 222,03
3.02 | dach papa termozgrzewalng 248, 44
3.03| dach papa termozgrzewalng 24,88
3.04 | dach papa termozgrzewalng 26,77
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odpowietrzenie pionu KS wytaz dachowy termoizolowany

$wiatlo przejscia 80x80cm

odpowietrzenie pionu KS
X ‘
e ! zaslepienie otworu po czerpni
><\zgodnie z projektem konstrukciji

wentylator wyciggowy 250

na cokole 51x51cm murowanym : 101 :
z cegly pelnej i na podstawie

dachowej

10128
939

3.02

2183°

klamry kominiarskie

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki bu-

dowlanej, zaleceniami polskich przepiséw budowlanych, norm bran-

zowych, atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz zgodnie z

technologami producentéw wyrobdw i systeméw budowlanych za-

stosowanych w projekcie.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywaé go jako

szablonu.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiar

nalezy sprawdzic w naturze. W przypacku stwerdzenia niezgod-

nosci nalezy zwrdci¢ sig do projektanta.

- Niniejsza dokumentacja stanowi czg$¢ opracowania wielobranzo-

wego. Dokumentacje wielobranzowg nelezy rozpatrywac jako calosé.

Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej bren-

2y bez sprawdzenia ich odniesien do pozostalych branz. Ewentual-

ne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzo-

rowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania prac.
A - Wszelkie zmiany w projekcie w tym materiatowe nelezy konsulto-
wac z projektantem danej branzy i projektantem prowadzacym.

- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe nalezy ‘skon-
x sultowa¢ z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

— za szczegolowe rozwigzania detali.

-

odpowietrzenie pionu KS
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Projektowane orynnowanie:

Stalowe systemowe z podigczeniem do kanalizaciji
deszczowej, z rewizjg i czyszczakiem.

Przekroje i kolorystyka zgodnie z opisem technicznym.

239 201 134 244 142 713 151 308 / 101
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Kominy wentylacyjne:

939

odpowietrzenie pionu KS

+9.,55
+9,11

905°

wentylator wyciggowy 250
na cokole 51x51cm murowanym
z cegly pelnej i na podstawie
dachowej

wentylator wyciggowy 250
na cokole 51x5lcm murowanym
z cegly pelnej i na podstawie

939

Po rozbiérce czapek kominowych i czesci azurowe;j
Brzewody nalezy udrozni¢ do poziomu piwnicy.

rozno$c nalezy potwierdzic opinig kominiarsky.
Kominy po udroznieniu nadmurowane i podniesione
zgodnie z rzednymi na rysunku. czapki kominowe
betonowe ze spadkiem i kapinosem. Otwory wentyla-
cyjne zabezpieczone kratkami ze stali ocynkowane;j
z mozliwoscig ich demontazu.

Komin kottowni:

Komin nalezy rozebra¢ do poziomu bez spekar, od-
tworzy¢ na wysokos¢ okreslong rzedng na rysunku
i zakoriczy¢ czapkg betonowg ze spadkiem i kapino-
sem. W $cianie komina nalezy zamocowac¢ klamry
kominiarskie.

Przewdd przeznaczony do wentylacji kottowni

nalezy przeczysci¢. Otwory wywiewne nalezy wyko-
na¢ 60cm ponad potacig dachu z zabezpieczeniem
kratkami ze stali ocynkowanej z mozliwoscig ich
demontazu.

Przewdd dymowy kotlowni nalezy przeczysci¢ oraz
zamontowac¢ w nim wkladke z zakoriczeniem osadzo-
nym ponad czapkg kominowg, zgodnie z projektem
branzy sanitarne;j.

Wylaz dachowy:
Wymiana wylazu na termoizolowany o wymiarze
przejscia w $wietle 80x80cm zgodnie z WT.

63

dachowej
Instalacje pozostawione na dachu budynku:
Pozostawione odpowietrzenia pionéw ks do udroznie-
nia, zakoriczenia pionéw ponad dachem budynku do
wymiany na nowe.

Anteng zamocowane na kominach do demontazu na
czas budowy, po jej zakorficzeniu ponownie zamonto-
wane.

Istniejgce trzy wentylatory wyciggowe 250 do demon-
tazu. Cokoty z cegly o wysokosci 12-20cm nalezy
nadmurowa¢ na wysokos¢ 60cm ponad planowang
powierzchnig dachu. Na cokolach nalezy osadzi¢
dedykowane podstaw¥ dachowe i ponownie zamonto-
wac i podigczy¢ wentylatory. Wykonczenie cokotéw
jak dla kominéw dachowych.
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mﬁ;ﬁ | +8,95 rzedna projektowana
V +8,75 rzedna istniejgca
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+-0,00 = ppp. = 134,39 m n.p.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!

B X ARCHITEKCI

> 1331 1331 " Iwona Gierszewska
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254
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PrOEKT:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OSRODKA KULTURY W SEJINACH

ADRES UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJINY
DZIALKA NR 904/1

NwestoR: - MIASTQO SEJNY
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 25
16-500 SEJINY

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: DATA PODPIS!

r inz. arch. |. GERSZEWSKA 150
29 upr.proj. 5/20056/0L 01.2020

SPRAWDZAJACY DATA: PODPIS:
r inz. arch. C. GIERSZEWSKI A4
o ot pro). SUW-Ti/04 012020

RZUT DACHU

840/594




