
-1.95

+0.50

+7.00

+8.40

-1.95

+6.00

+7.00

+8.40

-2.00

+7.00

+8.00

-1.95

+1.00

+4.50

+8.00

15.6 kPa

1145.9 kg/h

34.1 kW

pom prób Φ=568 W
FCV22/600

[500 mm]

2.00

18 x 1.0

568 W

18 x 1.0

2151 W

sala
Φ=1839 W

FCV22/900

[1400 mm]

20 °C

4.00

sala Φ=1847 W

FCV22/900

[1400 mm]

20 °C

4.00

18 x 1.0

1847 W

sala

sala_a

Φ=1840 W
FCV22/900

[1400 mm]

20 °C

4.00

18 x 1.0

1840 W

1

2

35 x 1.5

32865 W

3
3a

18 x 1.0

2849 W

pom próbΦ=553 W
FCV22/600

[500 mm]

2.00

18 x 1.0

553 W

18 x 1.0

2296 W

14

pokoj
Φ=931 W

FCV22/600

[700 mm]16 °C

3.00

wc mm
Φ=257 W

FCV11/600

[400 mm]

20 °C

2.00

18 x 1.0

931 W
18 x 1.0

1189 W

18 x 1.0

257 W

pod
schodami

Φ=637 W

FCV22/600

[600 mm]

20 °C

2.00

zapl1

Φ=470 W

FCV22/600

[500 mm]

20 °C

2.00

18 x 1.0

470 W

sala

sala_e

Φ=1844 W

FCV22/900

[1400 mm]

20 °C

4.00

18 x 1.0

1844 W

sala_d

Φ=2442 W

FCV22/900

[1400 mm]

20 °C

6.00

18 x 2.0

2436 W

17

16

15

koryt pietro

Φ=1233 W

FCV22/900

[800 mm]

20 °C

3.00

18 x 1.0

1233 W

pom1
Φ=237 W

FCV22/600

[400 mm]

20 °C

2.00

went
Φ=370 W

FCV11/600

[600 mm]

20 °C

2.00

18 x 1.0

608 W

201Φ=416 W

FCV22/600

[400 mm]

24 °C

2.00
Φ=1214 W

FCV22/600

[1100 mm]

20 °C

4.00

18 x 1.0

416 W

18 x 1.0

1214 W

18 x 1.0

1630 W

18 x 1.0

7764 W

4

pokoj 3

Φ=281 W

FCV11/600

[500 mm]

20 °C

1.00

5

6

18 x 1.0

359 W

1

1

Φ=359 W

FCV22/600

[400 mm]

20 °C

1.00

18 x 1.0

490 W

wc1

wc1

Φ=304 W

FCV11/600

[500 mm]

20 °C

2.00

wc 2

wc 2

Φ=392 W

FCV22/600

[400 mm]

20 °C

2.00

18 x 1.0

304 W

18 x 1.0

392 W

18 x 1.0

696 W

pokoj 2

Φ=200 W

FCV11/600

[400 mm]

20 °C

1.00

18

Φ=136 W

FCV11/600

[400 mm]

20 °C

1.00

18 x 1.0

136 W

wc 1p

wc 1p

Φ=210 W

FCV11/600

[400 mm]

20 °C

1.00

18 x 1.0

210 W

18 x 1.0

270 W

pom socj

pom socj

Φ=270 W

FCV11/600

[400 mm]

20 °C

2.00

18 x 1.0

270 W

18 x 1.0

210 W

18 x 1.0

1166 W

35 x 1.5

28880 W

7
89

10

8a

18 x 1.0

3660 W

hol_b
Φ=1284 W

FCV33/300

[1400 mm]

4.00

pok 1

Φ=535 W

FCV22/600

[500 mm]

20 °C

3.00

18 x 1.0

1284 W

18 x 1.0

1819 W

hol_c Φ=1286 W
FCV33/300

[1400 mm]

20 °C

4.00

18 x 1.0

1286 W

hol_a

Φ=690 W

FCV22/600

[600 mm]

20 °C

3.00

18 x 1.0

690 W

hol_d

Φ=1279 W

FCV33/300

[1400 mm]

20 °C

4.00

18 x 1.0

5554 W

hol

Φ=1274 W

FCV33/300

[1400 mm]

20 °C

4.00

12

_a

Φ=1118 W

FCV22/600

[1000 mm]

20 °C

4.00

_b

Φ=533 W

FCV22/600
[600 mm]

20 °C

2.00

_a

Φ=534 W

FCV22/600
[600 mm]

20 °C

2.00

18 x1.0
533 W

_b

Φ=956 W

FCV22/600

[800 mm]

20 °C

4.00

_a

Φ=957 W

FCV22/600

[800 mm]20 °C

4.00

18 x 1.0

956 W

18 x 1.0

957 W

_b

Φ=595 W

FCV22/600

[600 mm]

20 °C

2.00

_a

Φ=492 W

FCV22/600

[500 mm]

2.00

18 x 1.0
492 W

18 x 1.0

1118 W

18 x 1.0

2279 W

18 x 1.0

3275 W

_c

Φ=1140 W

FCV22/600

[1000 mm]

20 °C

4.00

_b

Φ=1139 W

FCV22/600

[1000 mm] 20 °C

4.00

18 x 1.0

2279 W

18 x 1.0

1139 W

18 x 1.0

1913 W

18 x 1.0

1066 W

18 x 1.0

1087 W

18 x 1.0

882 W

zapl

Φ=314 W

FCV22/600

[500 mm]

20 °C

2.00

18 x 1.0

568 W

Φ=568 W

FCV22/600

[500 mm]

20 °C

3.00

13

18 x 1.0

7899 W

20 °C

20 °C

1120 °C
20 °C

28 x 1.5

14622 W

+0.50

+4,00

OBIEKT

ADRES

BRANŻA

PROJEKTANT

NAZWA RYS.

SANITARNA

NUMER

UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

NR RYS.

 S.4

DATA

20.12.2019

UL. SIKORSKIEGO 57A  16-400 SUWAŁKI

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE   DANUTA PISZCZATOWSKA

SKALA

1:50

Rzozwinięcie instalacji c.o.

OPRACOWAŁ

mgr inż. Karolina Brodowska

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Edyta Łysenko

PDL/0053/

POOS/09

Termomodernizacja budynku Osrodka Kultury

w Sejnach  ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny
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