P2 Strop nad piwnicg (magazyn) Sf Sciana fundamentowa S‘I Sciana nadziemna 82 Sciana cokotowa

- istniejgca warstwa posadzkowa 2x izolacja bitumiczna powtokowa - tynk cienkowarstwowy w systemie tynk cienkowarstwowy cokotowy

- istniejgca konsirukcja stropu po od- zaprawa klejowa zbrojona 0,5| docieplen ETICS na poditozu z za- zaprawa klejowa zbrojona 0,6
czyszczeniu i robotach naprawczych w systemie ETICS prawy klejowej zbrojone;j w systemie ETICS

- izolacja termiczna A£=0,02 izolacja termiczna A=0,036 15,0 |- izolacja termiczna izolacja termiczna A=0,036 15,0
ptyty PUR (rezolows) ptyty XPS klejone na lepik styropian fasada lub wetna min. Z plyt XPS klejonych na lepik

- tynk cienkowarstwowy w systemie 0,5 |- 2x izolacja bitumiczna powlokowa - istniejgcy mur wraz z tynkiem izolacja bitumiczna powlokowa
docieplen ETICS na podiozu z za- tynk mineralny wzmacniajgcy 2,0| po czynnosciach naprawczych tynk mineralny wzmacniajgcy 20
prawy klejowej zbrojonej zatarty na gtadko i zagruntowany i wzmacniajgcych zatarty na gtadko

- isiniejgcy mur po skuciu tynku, oraz - isiniejgcy tynk wewnelrzny istniejgcy mur po skuciu tynku, oraz

- istniejgcy tynk wewneltrzny

po czynnosciach naprawczych
I wzmacniajgcych

- istniejgcy tynk wewnelrzny

pO czynnosciach naprawczych
I wzmacniajgcych

PRZEKROJ ET1-E1
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Bone jektu konstrukcii
ciana oporowa wg projektu konstrukcii
wykonczenie czeéci nadziemnej w stan- Bgll)zgoté?nton.

wpust podigczony do ka-
nalizac| deszczowej

PRZEKROJ E-E

nadproze 3x I 120, 1=160

dardzie betonu architektonicznego

Biegi schodowe z kostki
N1 ®es

Nd Nawierzchnia drogowa

- kostka betonowa 8cm 8,0
- potsuchy beton C12/15 18,0
- piasek kopany 15,0

- kostka betonowa 8cm 8.0
- podsypka cementowo piaskowa 5,0
- podbudowa z kruszywa 15,0

Bieg schodéw wejsciowych
NSb g jsciowy

stopiert betonowy blokowy 40x15cm 15,0
na zaprawie klejowej mrozoodp.
pétsuchy beton C12/15 15,0
podbudowa z kruszywa 16,0
lamanego 0/31,5

podtoze naturalne (nasyp) G1

lamanego 0/31,5
podtoze naturaine (nasyp) Gi

N Uzupetnienia nawierzchni
U obcigzenie dla ruchu pieszego

- kostka lub plyta beton. 6,0
- podsypka cementowo piaskowa 5,0
- podtoze naturalne (nasyp) G1
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wpust podigczony do ka-

nalizacji deszczowej

- Wszekie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej, zaleceniami polskich przepiséw budowlanych, norm bran-
zowych, atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz zgodnie z
technologami producentéw wyrobéw i systeméw budowlenych za-
stosowanych w projekcie.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywa¢ go jako
szablonu.

- Przed przystgpieniem do prac budowlenych wszystkie wymiar
nalezy sPrawdziC w naturze. W przypadku stwerdzenia niezgod-
nosci nalezy zwrdci¢ sig do projektanta.

- Niniejsza dokumentacja stanowl czgs¢ opracowania wielobranzo-
wego. Dokumentacie wielobranzowq nelezy rozpatrywac jako catosc¢.
Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej bran-
2y bez sprawdzenia ich odniesiert do pozostatych branz. Ewentual-
ne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzo-
rowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania prac.

- Wszekie zmiany w projekcie w tym materialowe nelezy konsulto-
wat z projektantem danej branzy i projektantem prowadzacym.

- Wszekie opracowania wykonawcze i warsztatowe nalezy skon-
sultowa¢ z autorem projektu. W?/konawca ponosi odpowiedzialnog¢
za szczegotowe rozwigzenia detali.

|:| - $ciany istniejgce

>< - - wyburzenia

- przemurowania 4cian istniejgcych:

m - zebet

NS
\\\\\\\\\\\\\ - beton wylewany

N

Zelbetowe $ciany oporowe jek rowniez betonowe
éciany konstrukclji schodéw zewnetrznych nalezy
wylewa¢ na podlewce z chudego betonu z ulozong
izolacjq z papy termozgrzewalnej

MATERIALY TERMOIZOLACYJUNE SCIAN

@ - styropian lub XPS
m - welna mineralna (pasy rozdzielajgce
pomiedzy strefami pozarowymi)

poz. 0.1

éciana oporowa wg projektu kanstrukciji
wykoriczenie czgsci nadziemnej w stan-
dardzie betonu architektonicznego

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!

ARCHITEKCI

Iwona Gierszewska
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

prosexT:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OSRODKA KULTURY W SEJNACH

ADRES UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEINY
DZIALKA NR 904/1

Nwestor: MIASTO SEJUNY
UL. JOZEFA PItSUDSKIEGO 25
16-500 SEINY

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mgr inz. erch. | GERSZEWSKA | 019020 150
nr upr.proj. 5/2005/0L ”

SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS: A8
mgr inz. arch. C. GERSZEWSKI

o upr pro. SUW-iT1/4 012020
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