OPIS KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA KULTURY W SEJNACH

16-500 Sejny, ul. 1 Maja 17
dziatka nr ewid. 904/1

Zmiana w kolorystyce budynku wymaga akceptacji Architekta.

mury oporowe: czesci nadziemne w standardzie i o fakturze betonu architektonicznego, krawedzie
fazowane,

cokot: tynk cienkowarstwowy dekoracyjny o strukturze granitu, szary (imitujacy granit) z dodatkiem
miki,

$ciany nadziemne, kominy: tynk cienkowarstwowy elastomerowy w kolorze biatym mlecznym
(odcien ciepty) NCS 0502-Y50R, faktura Sredni baranek,

sufit stropodachu nad wejsciem do budynku: tynk cienkowarstwowy elastomerowy w kolorze jasnym
szarym NCS 2502-B, faktura drobny baranek,

dach gtéwny: papa termozgrzewalna z posypka w kolorze grafitowym,

stropodach nad wejsciem: pokrycie bezspoinowe z powtoka ochronng, kolor szary,

obudowa rynien stropodachu nad gtéwnym wejsciem do budynku: giety kompozyt gr. 4mm (dwie
blachy zewnetrzne aluminiowe plus mineralny rdzen wewnetrzny), schemat kolorystyczny
wielobarwny ze zmiang odcienia koloru w zalezno$ci od kata padania $wiatta (kolory wiodace:
Z6tty - pomaranczowy - czerwony). Elementy mocujace systemowe w kolorze obudowy,

obrébki blacharskie potaci: blacha ptaska stalowa powlekana w kolorze grafitowym, RAL 7024,
parapety zewnetrzne: z blachy ptaskiej stalowej powlekanej w kolorze grafitowym, RAL 7024,

rynny i rury spustowe: systemowe stalowe powlekane w kolorze grafitowym, RAL 7024,

stolarka okienna i drzwiowa: w kolorze jasnoszarym, RAL 7004, akcesoria (pochwyty, klamki
zawiasy) w kolorze srebrnym matowym lub szczotkowanym,

balustrady, pochwyty $cienne i wolno stojace: systemowe aluminiowe malowane lub anodowanew
kolorze grafitowym RAL 7024,

zadaszenie wyjcia z sali wielofunkcyjnej: rozwigzanie indywidualne, kolor konstrukcji grafitowy
RAL 7024, kolor szkta jasny grafitowy lub float (do ustalenia na etapie wykonawstwa),

przeszklenie spocznika schodéw wejsciowych: rozwigzanie indywidualne, kolor konstrukcji szary,
kolor szkfa jasny grafitowy, grafika kolor biaty/jasnoszary,

elementy instalacji (czerpnie, wyrzutnie): malowane proszkowo w kolorze stolarki lub ocynkowane,
stopnie schodow wejsciowych: stopnie betonowe lite 40x15x100cm, kolor szary kamienny, faktura
trawertyn

palisada betonowa: betonowa lita 12x40x60cm, kolor szary kamienny, faktura trawertyn

stopnie schoddw do piwnicy i wyjsciowych z sali wielofunkcyjnej: kostka betonowa wielkoformatowa
w kolorze wapien biato-szary przebarwiany,

nawierzchnia chodnika i spocznika schoddw wejsciowych: kostka betonowa wielkoformatowa w
kolorze wapien biato-szary przebarwiany,

nawierzchnia drogowa (elewacja pétnocna): kostka betonowa wielkoformatowa w kolorze wapien
biato-szary przebarwiany.
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