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PRZEKROJ C-C

pokrycie wyfasetowane na $ciang
I zakoriczone obrébka

obrébka blacharska

rynna

T

podkonstrukcja aluminiowa T60/50

obrobka blacharska pomigdzy podkonstrukcig
a wykoriczeniem zamykajgca rynne

rama z kgtownika 60x860, ocynkowana
mocowana do istniejg

. . konstrukciji
w rozstawie osiowym

Cl

m

PRZEKROJ D-D

obudowa z plyty kompozytowej
(dwie zewnetrzne blachy “alumi-
niowe plus rdzen mineralny, gietej

potaci_stropodachu do wypoziomowania plaszczyzny pod ' i mocowanej do podkonstrukci
D2 wykoriczenie i mocowana do ramy : kolor wg kolorystyki
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D2 Stropodach nad wejsciem
Biegi schodowe z kostki, Nawierzchnia dragowa Posadzka na gruncie Strop nad piwnicg (magazyn) Strop nad piwnicg (kottownia) Sciana fundamentowa Sciana nadziemna Sciana cokolowa Stropodach - lzolacja bezspoinowa w dwoch o 10
NS spci%zniki, chadniki Nd ¢ P1 hol wechiowyg P2 P PIWNICR tmagazy P3 P pInea Sf 81 82 D1 P warstwach z przekiadkg z siatki,
wyfasetowana i wylozona na $ciang
- kostka betonowa 8cm 8,0(- kostka betonowa 8cm 8,0 - warstwa posadzkowa 16 | - istniejgca warstwa posadzkowa - istniejgca posadzka widowni - 2x izolacja bitumiczna powlokowa - tynk cienkowarstwowy w systemie  0,6|- tynk cienkowarstwowy cokolowy - papa termozgrzewalna w ukladzie 1,0 |- jastych beton. zbrojony i zagrunt. 6,0
- podsypka cem. piaskowa 4:1 18,0(- podsypka cementowo piaskowa 5,0 - jastych betonowy zbrojony 6,0 | - istniejgca konsirukcja stropu po od- - istniejgca konstrukcja widowni - zaprawa klejowa zbrojona 0,5| docieplen ETICS na podtozu z za- - zaprawa klejowa zbrojona 0,5| dwuwarstwowym - styropian dach-podloga £=0,036 5-18
- piasek kopany 15,0|- podbudowa z kruszywa 15,0 - folia PE czyszczeniu | robotach naprawczych (strop zelbetowy) po odczyszczeniu w systemie ETICS prawy klejowej zbrojonej w systemie ETICS - izolacje termiczna A=0,038 20,0| w warstwie spadkowej
tamanego 0/31,6 - izolacja termiczna A=0,036 8,0 |- izolacja termiczna K=0,02 70| i robotach naprawczych - izolacja termiczna A=0,036 15,0 |- izolacja termiczna £=0,036 15,0 |- izolacja termiczna A=0,036 15,0 welna mineraina twarda - Istniejgca gtadz cementowa po
, L - podioze naturalne (nasyp) G1 styropian dach-podtoga plyty PUR (rezolowe) - izolacja termiczna A=0,036 12,0 | plyty XPS klejone na lepik styropian fasada lub welna min. z plyt XPS klejonych na lepik - istniejgca papa termozgrzewaina zdjeciu pokrycia | odczyszczeniu
NSb Bieg schodow wejsciowych - lekki beton zatarty na gtadko 14,0 |- tynk cienkowarstwowy w systemie 0,6 | welna mineralna - 2x izolacja bitumiczna powlokowa - Isiniejgcy mur wraz z tynkiem - izolacja bitumiczna powlokowa rwale zamocowana do podioZa - isiniejgca konslrukcja zelbetowa
Uzuosirien orzchn - izolacja wodochronna na wyréw- docieplert ETICS na podiozu z za- - tynk cienkowarstwowy w systemie 0,5 |- tynk mineralny wzmacniajgcy 2,0| po czynnosciach naprawczych - tynk mineralny wzmacniajgcy 2,0| jako paroizolacja - istniejgcy tynk po robotach
_ ; Zupermienia nawierzcnni nanej powierzchni, wywinieta prawy klejowej zbrojonej docieplen ETICS na podiozu z za- zatarty na gladko i zagruntowany i wzmacniajgcych zaterty na gladko naprawczych | uzupetnisjgcych
ﬁteo;;lsgrg)ﬁitgnﬁé\%wtgcj)kgx)zloggg15t:m 15,0 NU obcigzenie dla ruchu pieszego na sciane prawy klejowej zbrojonej - isiniejgcy mur po skuciu tynku, oraz - Istniejgcy tynk wewnelrzny - isiniejgcy mur po skuciu tynku, oraz - izolacja termiczna A=0,036 15,0
- péisuchy betan C12/15 ’ 16,0|- kostka Iub plyta beton 6.0 - Istniejgca 2x papa na lepiku po czynnosciach naprawczych po czynnosciach naprawczych styropian fasada
- podbudowa z kruszywa 15’0 - podsypka cementowo biaskowa 5'0 - istniejgcy podktad z gruzu i/ wzmacniajgcych i/ wzmacniajgcych - tynk cienkowarstwowy w systemie 0,56
famanego 0/31,5 . podioze naturalne (nasyp) G1 ! zalanego cementem z piaskiem - Istniejgcy tynk wewnetrzny - Istniejgcy tynk wewnetrzny dociepleri ETICS na paodtozu z za-
- poditoze naturalne (nasyp) G1 prawy klejowej zbrojone]

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej, zaleceniami polskich przepisdw budowlanych, norm bran-
zowych, atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz zgodnie z
technologami producentéw wyrabéw i systeméw budowlanych za-
stosowanych w projekcie.

- Nie nelezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku eni uzywa¢ go jeko
szablonu.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiar
nalezy sprawdzic w naturze. W przypadku stwerdzenia niezgod-
nosci nalezy zwrdci¢ si¢ do projektanta.

- Niniejsza ‘dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzo-
wego. okumenta(c:jje wielobranzowg nalezy rozpatrywa¢ jeko calos¢.
Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej bran-
2y bez sprawdzenia ich odniesiert do pozostalych branz. Ewentual-
ne watpliwosci lub wady koordynacyjne nelezy przedstewi¢ nadzo-
rowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania prac.

- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materialowe nalezy konsulto-
wac z projektantem danej branzy i projektantem prowadzgcym.

- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe nalezy ‘skon-
sultowa¢ z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za szczegolowe rozwigzania detali.
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N - beton wylewany

Zelbetowe $ciany oporowe jak réwniez betonowe
4ciany konstrukciji schodow zewnetrznych nalezy
wylewa¢ na podlewce z chudego betonu z ulozong
izolacjg z papy termozgrzewalnej

MATERIALY TERMOIZOLACYJNE SCIAN

@ - styropian lub XPS

m - welna mineralna (pasy rozdzielajace

pomiedzy strefami pozarowymi)
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